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La parola del legno 
non è uniforme, 
è una polifonia 
di rumori ardenti 
che hanno come diapason 
le foglie mosse dal vento 
 
Alda Merini
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La produzione dei pavimenti in legno Parquet Italia 1960 
avviene prevalentemente in Italia.  
Tutte le fasi di lavorazione e controllo permettono di avere 
una qualità che non ha concorrenti sul mercato nel  
rapporto qualità prezzo. 
               
 

              • Legni da foreste controllate 

             • Controllo della filiera 

             • Rispetto dell'ambiente 

             • Certificazioni 

             • Colori di tendenza    
 
 
Parquet Italia 1960 è un’azienda italiana nata a seguito di 
lunga esperienza della sua proprietà.  
Azienda solida che ha acquisito nel tempo una clientela 
fidelizzata, affermandosi anche all’estero, con il marchio 
Parquet Italia 1960 INC Florida del quale è proprietaria,  
affiancando Original Parquet S.p.A., altro marchio ben noto 
nell’universo dei pavimenti in legno, condotta dal CEO  
President, Dott. Giovanni Ballardini.  
Tutte le aziende infatti sono di proprietà della famiglia  
Ballardini fin dalla nascita e guidate dal suo fondatore,  
Roberto Ballardini che attualmente ricopre la carica  
di Amministratore Unico di Parquet Italia 1960. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parquet Italia 1960 si pone come obiettivo, tramite una  
propria rete di agenti B2B e del suo team di lavoro dedicato, 
quello di affermarsi mediante un’adeguata distribuzione 
del prodotto e di consolidare la sua presenza nell’ambito del 
mercato italiano.  
 
 
Parquet Italia 1960 è un’azienda giovane e dinamica, che 
porta avanti una proposta commerciale particolarmente in 
linea con le tendenze del momento, con prodotti contrad-
disti da un alto standard estetico e qualitativo, con colori e 
finiture di tendenza e contemporanee, prevalentemente 
Made in Italy, ecosostenibili, certificati, di ottima vendibilità, 
dotati di un prezzo molto competitivo. 
Una proposta concreta, di sintesi, snella, semplificata nella 
comunicazione allo scopo di trasferire nella maniera più 
chiara e diretta tutte le informazioni necessarie alla rete  
distributiva, per tutto ciò che riguarda materiali, prezzi e  
soluzioni logistiche. 

UN CUORE CHE PULSA 
IN ITALIA 



PERCHÉ RISPETTIAMO L’AMBIENTE 
          Le nostre essenze legnose provengono da foreste e 
          boschi europei gestiti in maniera sostenibile e  
          responsabile. 
          Tutti i nostri pavimenti sono trattati con vernici a 
          base acqua e monomer free, che utilizzano come 
          componenti materie prime rinnovabili, nel pieno  
          rispetto della natura. Il tutto con bassissime  
          emissioni di componenti organici volatili (VOC). 
          Parquet Italia 1960 ha a cuore la qualità dell’aria, 
          la salubrità degli ambienti e la sostenibilità, per  
          questo usiamo solo collanti ad emissione di  
          Formaldeide pari a Zero che ci hanno permesso di 
          ottenere il risultato di F**** della prova di emissioni 
          giapponese JIS. Usiamo pannelli di multistrato 
          certificati CARB PHASE 2 e TSCA TITLE VI. 
          Tutti i trucioli, la segatura e gli scarti di lavorazione  
          costituiscono per l’Azienda un’importante fonte di 
          riciclo naturale.  
 
 

PERCHÈ I NOSTRI PAVIMENTI  
SONO VERSATILI 

          Versatilità al 100% poiché grazie alla loro durezza, 
          elasticità, resistenza ad usura e graffi, i nostri  
          pavimenti possono essere impiegati in qualsiasi 
          ambiente. 
          A tutto ciò si uniscono l’elevato isolamento acustico 
         unito ad una bassa conduttività termica che  
          permette di avere un pavimento caldo di inverno e 
          fresco d’estate. 
         I nostri prodotti sono facili da pulire con semplici 
          trattamenti di igiene e manutenzione. 
 
 
 
 

PERCHÈ È MADE IN ITALY 
          La maggior parte dei nostri pavimenti vengono  
          prodotti nello stabilimento di Alfonsine (Ravenna) 
          controllando il processo dalla pressatura al  
          packaging finale, in ogni singolo elemento.  
          Parquet Italia 1960 unisce alla solita passione che 
           ha sempre contraddistinto l’azienda due elementi 
          fortemente legati f ra di loro: artigianalità e  
         tecnologia. Da sempre i nostri prodotti mostrano  
          il connubio fra tocco di artigianale, continua ricerca 
          ed applicazione della tecnologia in ogni processo 
          produttivo.  
 
 
 

PERCHÈ È DI TENDENZA 
          Parquet Italia 1960 investe notevoli risorse in  
          ricerca e sviluppo. Testiamo e collaudiamo i nostri 
          prodotti rigorosamente grazie alla continua ricerca 
          di nuovi effetti e finiture superficiali.  
          Il nostro parquet si reinterpreta continuamente e  
          rimane sempre di tendenza e grande eleganza. 
 
 

 
PERCHÈ PUÒ ESSERE CERTIFICATO 

         • FSC ® 
         • FORMALDEIDE ZERO 
         • POSA FLOTTANTE 
         • SCREENING VOC 
         • MADE IN ITALY 
         • ALTA CALPESTABILITÀ 
         • INDUSTRIA 4.0 
          Le certificazioni permettono di capire come  
          Parquet Italia 1960 sia dedita al massimo rispetto 
          per l’ambiente e la salute del consumatore. 
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PERCHÈ CONTROLLIAMO LA  
FILIERA DALL’INIZIO ALLA FINE 

          Controlliamo la maggior parte dei nostri prodotti dal 
          taglio di sezionatura del tronco al packaging finale.  
          Ogni processo viene controllato con la massima 
         cura in ogni sua parte. Ripetiamo quotidianamente 
          ogni operazione di scelta, selezione e lavorazione 
          eseguendo più volte controlli continui sui materiali 
          per far si che essi rispettino tutti i criteri definiti 
          dall’azienda. 
 
 

PERCHÈ SIAMO SEMPRE  
“TRE PASSI AVANTI” 

          Normativa 11622-1 Grazie al continuo impegno nella 
          r icerca e svi luppo Parquet Ital ia 1960  ha  
          ottenuto, per i propri cicli di verniciatura, la  
          certificazione di “Alta Calpestabilità” in accordo  
          con la norma UNI 11622. Questo permette all’azienda 
          di poter ottenere finiture di protezione superficiale 
          adatte ad ogni ambiente mantenendo intatta la  
          naturalezza, l’aspetto ed il calore dei nostri prodotti. 
 
 

PERCHÈ CI METTIAMO  
IL CUORE E L’ANIMA 

          Parquet Italia 1960 si pone come obiettivo,  
          tramite una propria rete di agenti B2B e del suo 
          team di lavoro dedicato, quello di affermarsi  
          mediante una adeguata distribuzione del prodotto 
          e consolidare la sua presenza nell’ambito del  
          mercato italiano. 
 
 

PERCHÈ LA NOSTRA RICERCA  
E STUDIO NON FINISCE MAI 

          Parquet Italia 1960 investe da sempre in nuova 
          tecnologia e impiantistica il tutto conforme alla  
          regolamentazione vigente “Industria 4.0” è così  
          da assicurarsi processi produttivi “smart” dove  
          le macchine, completamente interconnesse tra loro, 
          dialogano le une con le altre ed effettuano  
          autodiagnostica e manutenzione preventiva; tutto 
          ciò è governato e connesso alla rete di software 
          aziendale. Tale metodo garantisce un controllo  
         specialistico delle nostre produzioni fornendo  
          costanti informazioni sia dal punto di vista  
          produttivo che della sicurezza sul lavoro.    

PERCHÈ È PER SEMPRE 
          Il legno nobile che costituisce le nostre plance,  
          compreso fra 3 e 4 mm, garantisce una durabilità 
         dei nostri pavimenti per tutta la vita: uno spessore 
          così importante rende la struttura più solida e  
          durevole nel tempo.  
          Grazie ai nostri cicli di verniciatura lasciamo  
          inalterata nel tempo la bellezza del legno  
          esaltandone la naturalezza. 

DIECI MOTIVI PER SCEGLIERE 
PARQUET ITALIA 
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COLLEZIONE 
GOLD 
La Collezione GOLD è una selezione di  
pavimenti in legno composta da cinque 
diverse finiture, Dante, Da Vinci, Galilei, 
Verdi, Rossini e quattro diversi formati, 
Maxi e Mini Plancia, Spina Italiana 90° e 
Spina Francese 45°. 
La gamma è formata da colori contempo-
ranei e di grande tendenza che vanno da 
toni estremamente naturali fino ad un gri-
gio caldo passando per un tono ambrato, 
elegante e senza tempo. 

COLLEZIONE 
SILVER 
La Collezione SILVER è una selezione di 
pavimenti in legno composta da sei di-
verse finiture, Pascoli, Caruso, Carducci, 
Manzoni, Corelli, Canaletto e tre diversi 
formati, la Maxi Plancia, la Mini Plancia 
e, solo per le finiture Caruso, Corelli,  
Canaletto, la spina francese 45°.  
La gamma oltre a essere formata da 
colori contemporanei e di tendenza che 
vanno da toni chiari e grigi per arrivare al 
tipicotono caldo e pieno del Noce Cana-
letto, viene ulteriormente apprezzata per 
la naturalità delle classi d’aspetto, vera 
rappresentazione del tronco nel suo am-
biente d’origine.



DIMENSIONI E FINITURE DEI 
NOSTRI PRODOTTI 

MAXI PLANCIA 
14(4)x190x2.000/1.700 mm. 
Classe d’aspetto FOREST RUSTIC □

MINI PLANCIA 
10(4)x120x1.400/1.000 mm.  
Classe d’aspetto FOREST RUSTIC □

SPINA  
FRANCESE 45° 
10(4)x90x610 mm. 
Classe d’aspetto 
SUPERIOR PRIME ∆ 

SPINA  
ITALIANA 90° 
10(4)x70x490 mm.  
Classe d’aspetto 
SUPERIOR PRIME ∆ 

ROSSINI 
SPINA ITALIANA 90° 
10(4)x70x440 mm.  
Classe d’aspetto 
FOREST RUSTIC □ 

SPINA  
FRANCESE 45° 
14(3)x92x520 mm. 
Classe d’aspetto 
SUPERIOR PRIME ∆ 

CANALETTO  
SPINA FRANCESE 45° 
14(3)x90x510 mm. 
Classe d’aspetto 
SUPERIOR PRIME ∆

MINI PLANCIA 
14(3)x148x1.200/930 mm.  
Classe d’aspetto FREE CLASS FC

MAXI PLANCIA 
15(3)x190x1.880 mm. 
Classe d’aspetto FOREST RUSTIC □



SUPERIOR-PRIME FOREST - RUSTIC FREE CLASS  FC
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LE CLASSI 
D’ASPETTO 

SUPERIOR - PRIME  
DIMENSIONE NODI NATURALI:                   ≤ 8 mm. DIAMETRO 
DIMENSIONE NODI MARCI-STUCCATI*:    ≤ 2 mm. DIAMETRO 
NODI RAGGRUPPATI:                                      CONSENTITI 
DIFETTI STUCCATI:                                           CONSENTITI 
DIMENSIONI DISCOLORAZIONI SCURE:   ≤ 5 mm. x 100 mm 
QUANTITÀ DISCOLORAZIONI SCURE:        ≤ 2 PER PLANCIA 
STONALIZZAZIONI:                                          LIMITATE 
SPACCATURE/CREPE:                                     NON CONSENTITE 
RAGGI PARENCHIMATICI (SPECCHIATURE):  CONSENTITI 
PRESENZA ALBURNO:                                   ≤ 15% DELLE PLANCE 
DIMENSIONI ALBURNO:                                ≤ 10% IN LARGHEZZA 
ALTERAZIONE BIOLOGICA:                           NON CONSENTITA 
 

Tutte le caratteristiche consentite senza limiti di dimensioni  
o di quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di  
resistenza all’usura delle pavimentazioni di parquet.  
La classe d’aspetto “Superior – Prime” rappresenta i più rigidi gradi  
di selezione di Parquet Italia 1960. La lamella costituente lo strato  
nobile della plancia viene presa dalla sezione centrale del tronco 
mostrando un'estetica molto pulita che esalta le parti rigate e  
fiammate della sezione tranciata, con la sporadica presenza di  
qualche nodo quasi sempre naturale ed avente piccole dimensioni.  
 
* le spaccature dei nodi e i fori causati dai nodi più grandi di 3 mm. 
devono essere riempiti.

FOREST - RUSTIC  
DIMENSIONE NODI NATURALI:                     ≤ 50 mm. DIAMETRO 
DIMENSIONE NODI MARCI-STUCCATI*:      ≤ 50 mm. DIAMETRO 
NODI RAGGRUPPATI:                                        CONSENTITI 
DIFETTI STUCCATI:                                             CONSENTITI 
DIMENSIONI DISCOLORAZIONI SCURE:     ILLIMITATE 
QUANTITÀ DISCOLORAZIONI SCURE:         ILLIMITATE 
STONALIZZAZIONI:                                            LIMITATE 
SPACCATURE:                                                      NON CONSENTITE 
RAGGI PARENCHIMATICI (SPECCHIATURE):   PERMESSI 
PRESENZA ALBURNO:                                      ≤ 20% DELLE PLANCE 
DIMENSIONI ALBURNO:                                  ≤ 10% IN LARGHEZZA 
ALTERAZIONE BIOLOGICA:                             NON CONSENTITA 

FREE CLASS        FC  
DIMENSIONE NODI NATURALI:                     ILLIMITATA 
DIMENSIONE NODI MARCI-STUCCATI*:      ILLIMITATA 
NODI RAGGRUPPATI:                                        CONSENTITI 
DIFETTI STUCCATI:                                             CONSENTITI 
DIMENSIONI DISCOLORAZIONI SCURE:    ILLIMITATE 
QUANTITÀ DISCOLORAZIONI SCURE:         ILLIMITATE 
STONALIZZAZIONI:                                             ILLIMITATE 
SPACCATURE:                                                      ILLIMITATE 
RAGGI PARENCHIMATICI (SPECCHIATURE):   PERMESSI 
PRESENZA ALBURNO:                                     ILLIMITATO 
DIMENSIONI ALBURNO:                                  ≤ 20% IN LARGHEZZA 
ALTERAZIONE BIOLOGICA:                             NON CONSENTITA 
 

Tutte le caratteristiche consentite senza limiti di dimensioni  
o di quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di  
resistenza all’usura delle pavimentazioni di parquet.  
La classe d’aspetto “Forest - Rustic” di Parquet Italia 1960,  
proveniente dalla sezione centrale e mediana del tronco, è  
composta dalla selezione di nodi naturali e marci-stuccati con  
limitazioni in termini di dimensioni ed aspetto. Tale grado di scelta 
tende ad esaltare la naturalezza del tronco segato limitatamente ai 
criteri sopra descritti.   
 
* le spaccature dei nodi e i fori causati dai nodi più grandi di 3 mm. 
devono essere riempiti.

Tutte le caratteristiche consentite senza limiti di dimensioni  
o di quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di  
resistenza all’usura delle pavimentazioni di parquet.  
La classe d’aspetto “Free Class” risulta essere la più varia e completa 
fra le scelte di Parquet Italia 1960. Gli elementi costituenti la parte 
nobile delle plance sono presi dalla totalità del tronco. Il grado di  
selezione che ne scaturisce presenta caratteristiche naturali di forte 
impatto che rappresentano tutta la naturale rappresentazione del 
legno proveniente dalle sezioni più varie del tronco.  
 
* le spaccature dei nodi e i fori causati dai nodi più grandi di 3 mm. 
devono essere riempiti.
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LA MAXI 
PLANCIA 

LA MINI 
PLANCIA

Maxi Plancia è una doga prefinita composta da una   
struttura a due strati di 14 mm. di spessore con la parte  
nobile in Rovere Europeo e la sottostruttura in Betulla.  
La sua produzione 100% Made in Italy è sinonimo di qualità,  
certificata da un processo produttivo altamente tecnologico  
con calibratura del prodotto, per un migliore incastro in fase  
di montaggio e una finitura a 7 Passaggi per avere prestazioni  
elevate e una bassa manutenzione dopo la posa.  
CARATTERISTICHE:  
DIMENSIONI:                14(4)x190x2.000/1.700 mm.  
LEGNO NOBILE:          4 mm. (+-0,5 mm.)   
SPECIE LEGNOSA:       Rovere Europeo PEFC   
CLASSE D’ASPETTO:    Forest Rustic □  
SUPPORTO:                 Multistrato  
SPECIE LEGNOSA:       Betulla  
FINITURA:                   7 passaggi  
IDONEITÀ:                   Massetto radiante

Mini Plancia è una doga prefinita composta da una   
struttura a due strati di 10 mm. di spessore con la parte  
nobile in Rovere Europeo e la sottostruttura in Abete.  
La sua produzione 100% Made in Italy è sinonimo di qualità,  
certificata da un processo produttivo altamente tecnologico  
con calibratura del prodotto, per un migliore incastro in fase  
di montaggio e una finitura a 7 Passaggi per avere prestazioni  
elevate e una bassa manutenzione dopo la posa.  
CARATTERISTICHE:  
DIMENSIONI:                10(4)x120x1.400/1.000 mm.  
LEGNO NOBILE:          4 mm. (+-0,5 mm.)   
SPECIE LEGNOSA:        Rovere Europeo PEFC  
CLASSE D’ASPETTO:    Forest Rustic □  
SUPPORTO:                 Listellare  
SPECIE LEGNOSA:       Abete  
FINITURA:                   7 passaggi  
IDONEITÀ:                   Massetto radiante

LEGNO NOBILE            
4 mm. (+-0,5 mm.) 

SOTTOSTRUTTURA         
10 mm.  

LEGNO NOBILE            
4 mm. (+-0,5 mm.) 

SOTTOSTRUTTURA         
6 mm.  

PEFC/18-31-1457

PARQUET da foreste
gestite in maniera
sostenibile

PEFC/18-31-1457

PARQUET da foreste
gestite in maniera
sostenibile



LA SPINA 
ITALIANA 90° 

LA SPINA 
FRANCESE 45°

Spina Italiana è un pavimento prefinito composto da una   
struttura a due strati di 10 mm. di spessore con la parte  
nobile in Rovere Europeo e la sottostruttura in Abete. 
La sua produzione 100% Made in Italy è sinonimo di qualità,  
certificata da un processo produttivo altamente tecnologico  
con calibratura del prodotto, per un migliore incastro in fase  
di montaggio e una finitura a 7 Passaggi per avere prestazioni  
elevate e una bassa manutenzione dopo la posa.  
CARATTERISTICHE:  
DIMENSIONI:                10(4)x70x490 mm.  
LEGNO NOBILE:          4 mm. (+-0,5 mm.)   
SPECIE LEGNOSA:        Rovere Europeo FPEFC  
CLASSE D’ASPETTO:    Superior Prime ∆  
SUPPORTO:                 Listellare  
SPECIE LEGNOSA:       Abete  
FINITURA:                   7 passaggi  
IDONEITÀ:                   Massetto radiante

Spina Francese è un pavimento prefinito composto da una   
struttura a due strati di 10 mm. di spessore con la parte  
nobile in Rovere Europeo e la sottostruttura in Betulla.  
La sua produzione 100% Made in Italy è sinonimo di qualità,  
certificata da un processo produttivo altamente tecnologico  
con calibratura del prodotto, per un migliore incastro in fase  
di montaggio e una finitura a 7 Passaggi per avere prestazioni  
elevate e una bassa manutenzione dopo la posa.  
CARATTERISTICHE:  
DIMENSIONI:                10(4)x90x610 mm.  
LEGNO NOBILE:          4 mm. (+-0,5 mm.)   
SPECIE LEGNOSA:        Rovere Europeo PEFC  
CLASSE D’ASPETTO:    Superior Prime ∆  
SUPPORTO:                 Multistrato  
SPECIE LEGNOSA:       Betulla  
FINITURA:                   7 passaggi  
IDONEITÀ:                   Massetto radiante

490 mm.

610 mm.

90 mm.
45°

90°70 mm.
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**
*

* Spina Italiana ROSSINI Forest Rustic □ - ** dimensioni 70x440 mm.

PEFC/18-31-1457

PARQUET da foreste
gestite in maniera
sostenibile

PEFC/18-31-1457

PARQUET da foreste
gestite in maniera
sostenibile



COLLEZIONE GOLD 
DANTE - maxi plancia



MAXI PLANCIA 
14(4)x190x2.000/1.700 mm. 
Classe d’aspetto FOREST RUSTIC □

DANTE 
COLLEZIONE GOLD 

MINI PLANCIA 
10(4)x120x1.400/1.000 mm.  
Classe d’aspetto FOREST RUSTIC □

DANTE è un pavimento della collezione GOLD di  
Parquet Italia 1960; il suo aspetto estremamente  
naturale di tronco segato viene enfatizzato dalla 
classe d’aspetto denominata Forest Rustic □ con  
tagli provenienti dalla sezione centrale e mediana  
del tronco per la Maxi Plancia e la Mini Plancia. 
 
DANTE è disponibile anche nel formato Spina  
Italiana a 90° e Spina Francese a 45° per adattarsi  
al meglio ai gusti e alle dimensioni degli ambienti  
di casa. Per questi due formati di spina la Classe 
d’aspetto è la Superior Prime ∆ nella quale la parte 
nobile del parquet viene ricavata dalla sezione  
centrale del tronco esaltando così le parti rigate e 
fiammate del Rovere. 
 

SPINA FRANCESE 45° 
10(4)x90x610 mm. 
Classe d’aspetto SUPERIOR PRIME ∆ 

SPINA ITALIANA 90° 
10(4)x70x490 mm.  
Classe d’aspetto SUPERIOR PRIME ∆ 
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COLLEZIONE GOLD 
DANTE - spina italiana 90° 18





COLLEZIONE GOLD 
DA VINCI - maxi plancia



DA VINCI 
COLLEZIONE GOLD 

MAXI PLANCIA 
14(4)x190x2.000/1.700 mm. 
Classe d’aspetto FOREST RUSTIC □

MINI PLANCIA 
10(4)x120x1.400/1.000 mm.  
Classe d’aspetto FOREST RUSTIC □

DA VINCI è un pavimento della collezione GOLD di  
Parquet Italia 1960; il suo aspetto estremamente  
naturale di tronco segato viene enfatizzato dalla 
classe d’aspetto denominata Forest Rustic □ con  
tagli provenienti dalla sezione centrale e mediana  
del tronco per la Maxi Plancia e la Mini Plancia. 
 
DA VINCI è disponibile anche nel formato Spina  
Italiana a 90° e Spina Francese a 45° per adattarsi  
al meglio ai gusti e alle dimensioni degli ambienti  
di casa. Per questi due formati di spina la Classe 
d’aspetto è la Superior Prime ∆ nella quale la parte 
nobile del parquet viene ricavata dalla sezione  
centrale del tronco esaltando così le parti rigate e 
fiammate del Rovere. 

SPINA FRANCESE 45° 
10(4)x90x610 mm. 
Classe d’aspetto SUPERIOR PRIME ∆ 

SPINA ITALIANA 90° 
10(4)x70x490 mm.  
Classe d’aspetto SUPERIOR PRIME ∆ 
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COLLEZIONE GOLD 
DA VINCI - spina italiana 90° 22



COLLEZIONE GOLD 
DA VINCI - spina francese 45°



COLLEZIONE GOLD 
GALILEI - maxi plancia



GALILEI 
COLLEZIONE GOLD 

MAXI PLANCIA 
14(4)x190x2.000/1.700 mm. 
Classe d’aspetto FOREST RUSTIC □

MINI PLANCIA 
10(4)x120x1.400/1.000 mm.  
Classe d’aspetto FOREST RUSTIC □

GALILEI è un pavimento della collezione GOLD di  
Parquet Italia 1960; il suo aspetto estremamente  
naturale di tronco segato viene enfatizzato dalla 
classe d’aspetto denominata Forest Rustic □ con  
tagli provenienti dalla sezione centrale e mediana  
del tronco per la Maxi Plancia e la Mini Plancia. 
 
GALILEI è disponibile anche nel formato Spina  
Italiana a 90° e Spina Francese a 45° per adattarsi  
al meglio ai gusti e alle dimensioni degli ambienti  
di casa. Per questi due formati di spina la Classe 
d’aspetto è la Superior Prime ∆ nella quale la parte 
nobile del parquet viene ricavata dalla sezione  
centrale del tronco esaltando così le parti rigate e 
fiammate del Rovere. 

SPINA FRANCESE 45° 
10(4)x90x610 mm. 
Classe d’aspetto SUPERIOR PRIME ∆ 

SPINA ITALIANA 90° 
10(4)x70x490 mm.  
Classe d’aspetto SUPERIOR PRIME ∆ 
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COLLEZIONE GOLD 
VERDI - maxi plancia



VERDI 
COLLEZIONE GOLD 

MAXI PLANCIA 
14(4)x190x2.000/1.700 mm. 
Classe d’aspetto FOREST RUSTIC □

MINI PLANCIA 
10(4)x120x1.400/1.000 mm.  
Classe d’aspetto FOREST RUSTIC □

VERDI è un pavimento della collezione GOLD di  
Parquet Italia 1960; il suo aspetto estremamente  
naturale di tronco segato viene enfatizzato dalla 
classe d’aspetto denominata Forest Rustic □ con  
tagli provenienti dalla sezione centrale e mediana  
del tronco per la Maxi Plancia e la Mini Plancia. 
 
VERDI è disponibile anche nel formato Spina  
Italiana a 90° e Spina Francese a 45° per adattarsi  
al meglio ai gusti e alle dimensioni degli ambienti  
di casa. Per questi due formati di spina la Classe 
d’aspetto è la Superior Prime ∆ nella quale la parte 
nobile del parquet viene ricavata dalla sezione  
centrale del tronco esaltando così le parti rigate e 
fiammate del Rovere. 

SPINA FRANCESE 45° 
10(4)x90x610 mm. 
Classe d’aspetto SUPERIOR PRIME ∆ 

SPINA ITALIANA 90° 
10(4)x70x490 mm.  
Classe d’aspetto SUPERIOR PRIME ∆ 
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COLLEZIONE GOLD 
ROSSINI - spina italiana 90°



ROSSINI spina 
COLLEZIONE GOLD 
ROSSINI è un pavimento della collezione GOLD di  
Parquet Italia 1960; è disponibile solo nel formato 
Spina Italiana a 90° in Classe d’aspetto Forest Rustic □ 
con il suo aspetto estremamente naturale di tronco 
segato con tagli provenienti dalla sezione centrale  
e mediana del tronco. 
Il colore del pavimento estremamente caldo e  
piacevole, unito al classico schema di posa della 
spina italiana, lo rendono adatto alle diverse tipologie 
di ambiente e a qualsiasi tipo  di gusto e di arredo, 
accompagnando quello classico e contrastando il 
moderno e il contemporaneo. 
 

SPINA ITALIANA 90° 
10(4)x70x440 mm.  
Classe d’aspetto FOREST RUSTIC □ 
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COLLEZIONE 
SILVER 



LA MAXI 
PLANCIA 

LA MINI 
PLANCIA

Maxi Plancia è una doga prefinita composta da una   
struttura a tre strati di 15 mm. di spessore con la parte  
nobile in Rovere.  
La sua qualità, è certificata da un processo produttivo  
altamente tecnologico con calibratura del prodotto,  
per un migliore incastro in fase di montaggio e una   
 Verniciatura UV per avere prestazioni elevate e  
una bassa manutenzione dopo la posa. 
 
CARATTERISTICHE:  
DIMENSIONI:                15(3)x190x1.880 mm.  
LEGNO NOBILE:          3 mm. (+-0,5 mm.)   
SPECIE LEGNOSA:       Rovere   
CLASSE D’ASPETTO:    Forest Rustic □  
FINITURA:                   Vernice UV  
IDONEITÀ:                   Massetto radiante

Mini Plancia è una doga prefinita composta da una   
struttura a tre strati di 14 mm. di spessore con la parte  
nobile in Rovere.  
La sua qualità è certificata da un processo produttivo  
altamente tecnologico con calibratura del prodotto,  
per un migliore incastro in fase di montaggio e una   
Verniciatura UV per avere prestazioni elevate e  
una bassa manutenzione dopo la posa. 
 
CARATTERISTICHE:  
DIMENSIONI:                14(3)x148x1.200/930 mm.  
LEGNO NOBILE:          3 mm. (+-0,5 mm.)   
SPECIE LEGNOSA:        Rovere   
CLASSE D’ASPETTO:    Free Class FC  
FINITURA:                   Vernice UV  
IDONEITÀ:                   Massetto radiante

LEGNO NOBILE            
3 mm. (+-0,5 mm.) 

SOTTOSTRUTTURA         
12 mm.  

LEGNO NOBILE            
3 mm. (+-0,5 mm.) 
SOTTOSTRUTTURA         
11 mm.  



LA SPINA CANALETTO 
FRANCESE 45°
La Spina Francese Canaletto è un pavimento  
prefinito composto da una  struttura a due  
strati di 10 mm. di spessore con la parte  
nobile in Noce Americano e la sottostruttura  
in multistrato di Betulla/Eucalipto.  
 
  
CARATTERISTICHE:  
DIMENSIONI:                14(3)x90x510 mm.  
LEGNO NOBILE:          3 mm. (+-0,5 mm.)   
SPECIE LEGNOSA:        Noce Americano   
CLASSE D’ASPETTO:    Superior Prime ∆  
SUPPORTO:                 Multistrato  
SPECIE LEGNOSA:       Betulla/Eucalipto  
FINITURA:                   Vernice UV  
IDONEITÀ:                   Massetto radiante

510 mm.

45°

LA SPINA CARUSO - CORELLI 
FRANCESE 45°
La Spina Francese Caruso e Corelli sono pavimenti  
in prefinito composto da una  struttura a due strati  
di 14 mm. di spessore con la parte nobile in Rovere  
e la sottostruttura in multistrato di Betulla/Eucalipto.  
 
 
  
CARATTERISTICHE:  
DIMENSIONI:                14(3)x92x520 mm.  
LEGNO NOBILE:          3 mm. (+-0,5 mm.)   
SPECIE LEGNOSA:        Rovere  
CLASSE D’ASPETTO:    Superior Prime ∆  
SUPPORTO:                 Multistrato  
SPECIE LEGNOSA:       Betulla/Eucalipto  
FINITURA:                   Vernice UV  
IDONEITÀ:                   Massetto radiante

520 mm.

45°92 mm.

90 mm.
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COLLEZIONE SILVER 
PASCOLI - maxi plancia34



PASCOLI 
COLLEZIONE SILVER 
PASCOLI è un pavimento della collezione SILVER  
di Parquet Italia 1960; la classe d’aspetto Forest  
Rustic □ contraddistingue il formato Maxi Plancia  
ed enfatizza il tratto estremamente naturale di 
tronco segato con tagli provenienti dalla sezione 
centrale e mediana del tronco mentre la Classe 
d’aspetto Free Class FC di forte impatto, caratterizza 
il formato la Mini Plancia, valorizzando l’intero  
fusto dell’albero di quercia, da cui si ricava lo  
strato nobile del parquet. 
 
La varietà di nodi naturali e nodi stuccati, la  
particolare lavorazione della materia prima,  
trattamenti che lasciano praticamente inalterato 
l’aspetto del legno, donano al prodotto pregi e  
sembianze di una tavola appena tagliata. 
 
PASCOLI è un pavimento in legno dalla finitura che 
si caratterizza per il calore dell’effetto leggeremente 
sbiancato e non troppo pronunciato che lo rende, 
allo stesso tempo, elegante e di design con quella 
sua nota naturale di legno appena tagliato. 
 
 

  
MAXI PLANCIA 
15(3)x190x1.880 mm. - Classe d’aspetto FOREST RUSTIC □

  
MINI PLANCIA 
14(3)x148x1.200/930 mm. - Classe d’aspetto FREE CLASS FC



COLLEZIONE SILVER 
PASCOLI - mini plancia 36





COLLEZIONE SILVER 
CARUSO - maxi plancia38



CARUSO 
COLLEZIONE SILVER 
CARUSO è un pavimento della collezione SILVER  
di Parquet Italia 1960; la classe d’aspetto Forest  
Rustic □ contraddistingue il formato Maxi Plancia  
ed enfatizza il tratto estremamente naturale di 
tronco segato con tagli provenienti dalla sezione 
centrale e mediana del tronco mentre la Classe 
d’aspetto Free Class FC di forte impatto, caratterizza 
il formato la Mini Plancia, valorizzando l’intero  
fusto dell’albero di quercia, da cui si ricava lo  
strato nobile del parquet. 
 
La varietà di nodi naturali e nodi stuccati, la  
particolare lavorazione della materia prima,  
trattamenti che lasciano praticamente inalterato 
l’aspetto del legno, donano al prodotto pregi e  
sembianze di una tavola appena tagliata. 
 
CARUSO è un pavimento in legno dalla finitura che 
si caratterizza per il tono caldo e delicato che dona 
agli ambienti di casa un tocco di modernità e design 
e che si presta a molti stili di arredo, sia classico che 
moderno. 
 
 

  
MAXI PLANCIA 
15(3)x190x1.880 mm. - Classe d’aspetto FOREST RUSTIC □

  
MINI PLANCIA 
14(3)x148x1.200/930 mm. - Classe d’aspetto FREE CLASS FC



COLLEZIONE SILVER 
CARUSO - mini plancia 40





COLLEZIONE SILVER 
CARDUCCI - mini plancia42



CARDUCCI 
COLLEZIONE SILVER 
CARDUCCI è un pavimento della collezione SILVER  
di Parquet Italia 1960; la classe d’aspetto Forest  
Rustic □ contraddistingue il formato Maxi Plancia  
ed enfatizza il tratto estremamente naturale di 
tronco segato con tagli provenienti dalla sezione 
centrale e mediana del tronco mentre la Classe 
d’aspetto Free Class FC di forte impatto, caratterizza 
il formato la Mini Plancia, valorizzando l’intero  
fusto dell’albero di quercia, da cui si ricava lo  
strato nobile del parquet. 
 
La varietà di nodi naturali e nodi stuccati, la  
particolare lavorazione della materia prima,  
trattamenti che lasciano praticamente inalterato 
l’aspetto del legno, donano al prodotto pregi e  
sembianze di una tavola appena tagliata. 
 
CARDUCCI è un pavimento in legno dal segno  
più classico, sia per la classe d’aspetto che per il  
suo tono leggermento ambrato che conferisce  
agli ambiente un calore e una morbidezza ormai 
dimenticata e di altri tempi. 
 
 

  
MAXI PLANCIA 
15(3)x190x1.880 mm. - Classe d’aspetto FOREST RUSTIC □

  
MINI PLANCIA 
14(3)x148x1.200/930 mm. - Classe d’aspetto FREE CLASS FC



COLLEZIONE SILVER 
CARDUCCI - mini plancia 44





COLLEZIONE SILVER 
MANZONI - mini plancia46



MANZONI 
COLLEZIONE SILVER 
MANZONI è un pavimento della collezione SILVER  
di Parquet Italia 1960; la classe d’aspetto Forest  
Rustic □ contraddistingue il formato Maxi Plancia  
ed enfatizza il tratto estremamente naturale di 
tronco segato con tagli provenienti dalla sezione 
centrale e mediana del tronco mentre la Classe 
d’aspetto Free Class FC di forte impatto, caratterizza 
il formato la Mini Plancia, valorizzando l’intero  
fusto dell’albero di quercia, da cui si ricava lo  
strato nobile del parquet. 
 
La varietà di nodi naturali e nodi stuccati, la  
particolare lavorazione della materia prima,  
trattamenti che lasciano praticamente inalterato 
l’aspetto del legno, donano al prodotto pregi e  
sembianze di una tavola appena tagliata. 
 
MANZONI è un pavimento in legno che attraverso 
l’eleganza e la morbidezza del suo caldo tono di  
grigio si presta ad arredamenti sia chiari che scuri  
per creare contrasti o per creare un affascinante 
gioco di tono su tono. 
 

  
MAXI PLANCIA 
15(3)x190x1.880 mm. - Classe d’aspetto FOREST RUSTIC □

  
MINI PLANCIA 
14(3)x148x1.200/930 mm. - Classe d’aspetto FREE CLASS FC



COLLEZIONE SILVER 
MANZONI - mini plancia 48





COLLEZIONE SILVER 
CARUSO- spina francese 45°



CARUSO spina 
COLLEZIONE SILVER 
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CARUSO è un pavimento della collezione SILVER  
di Parquet Italia 1960; oltre al formato Maxi Plancia 
in classe d’aspetto Forest Rustic □ e a quello Mini 
Plancia in Classe d’aspetto Free Class FC, l’articolo 
viene prodotto anche nel fomato Spina Francese 45° 
in Classe d’Aspetto Superior Prime ∆ che ne enfa-
tizza il tratto estremamente naturale di tronco  
segato con tagli provenienti dalla sezione centrale  
e mediana del tronco. 
 
Mediante l’attenta lavorazione della materia prima  
e i processi di trattamento protettivo il legno  
quasi inalterato nel suo aspetto naturale, donando 
al prodotto pregi e sembianze di una tavola appena 
tagliata ma con una grande resistenza al calpestio, 
alle macchie e all’usura. 
 
CARUSO è un pavimento in legno dalla finitura che 
si caratterizza per il tono caldo e delicato e per l’ele-
gante movimento della spina a 45° che dona agli 
ambienti di casa un tocco di modernità e design e 
che si presta a molti stili di arredo, sia classico che 
moderno. 
 
 

SPINA FRANCESE 45° 
14(3)x92x520 mm. 
Classe d’aspetto SUPERIOR PRIME ∆ 



COLLEZIONE SILVER 
CORELLI- spina francese 45°



CORELLI spina 
COLLEZIONE SILVER 
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CORELLI è un pavimento della collezione SILVER  
di Parquet Italia 1960,  disponibile solo nell’elegante 
formato Spina Francese 45° e in  classe d’aspetto  
Superior Prime ∆  che enfatizza il tratto estrema-
mente naturale di tronco segato con tagli prove-
nienti dalla sezione centrale e mediana. 
 
Mediante l’attenta lavorazione della materia prima  
e il leggero processo di termo trattatura il legno  
risulta ambrato ma quasi inalterato nel suo aspetto, 
donando al prodotto pregi e sembianze di una  
tavola appena tagliata ma con una grande  
resistenza al calpestio e all’usura. 
 
CORELLI è un pavimento in legno che attraverso 
l’eleganza del suo caldo tono morbido si  
presta ad arredamenti di qualsiasi genere, chiari o 
scuri, moderni o classici, senza mai interferire ma 
creando un palcoscenico leggero e discreto.  
 
 
 

SPINA FRANCESE 45° 
14(3)x92x520 mm. 
Classe d’aspetto SUPERIOR PRIME ∆ 



COLLEZIONE SILVER 
CANALETTO- spina francese 45°



CANALETTO spina 
COLLEZIONE SILVER 
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CANALETTO è un pavimento della collezione 
SILVER di Parquet Italia 1960,  disponibile solo  
nell’elegante formato Spina Francese 45°  
e in  classe d’aspetto Superior Prime ∆  che  
enfatizza il tratto estremamente naturale di tronco 
segato con tagli provenienti dalla sezione centrale  
e mediana. 
 
Per la realizzazione di questo pavimenti viene  
utilizzata la pregiata essenza di NOCE AMERICANO,  
riconosciuto come uno dei legni migliori per qualità, 
resistenza e facilità di lavorazione. Una forte fibra-
tura, cromaticità e differenze di tonalità lo rendono 
un’essenza in grado di sorprendere e affascinare 
oltre i confini del tempo. 
Grazie alla sua eleganza e al disegno particolare 
delle venature, CANALETTO èun vero e proprio  
elemento d’arredo in grado di valorizzare qualsiasi 
ambientazione. 
 
 
 
 
 
 

SPINA FRANCESE 45° 
14(3)x90x510 mm. 
Classe d’aspetto SUPERIOR PRIME ∆ 



IL BORDO TORO 
TESTA QUADRA 

I NOSTRI 
BATTISCOPA

LA SOGLIA DI 
RACCORDO

Il bordo toro a testa quadra per gradino è realizzato con  
le stesse plance della collezione Gold e Silver in perfetta 
continuità con il pavimento ed è possibile averlo con l’incastro 
femmina su entrambi i fianchi o con il fondo rifinito come 
le altre parti in vista. 
 
CARATTERISTICHE:  
DIMENSIONI:                larghezza 70 mm. 
                                   altezza 40 mm. 
                                   spessore 10/15 mm.  
LEGNO NOBILE:          3/4 mm. (+-0,5 mm.)   
SPECIE LEGNOSA:        Rovere   
FINITURA:                   Vernice UV 

La soglia di raccordo è realizzata con la finitura scelta tra 
i pavimenti della collezione Gold e Silver di Parquet Italia 1960. 
 
CARATTERISTICHE:  
DIMENSIONI:                larghezza 40 mm. 
                                   spessore 10/15 mm.  
LEGNO NOBILE:          3/4 mm. (+-0,5 mm.)   
SPECIE LEGNOSA:       Rovere   
FINITURA:                   Vernice UV 

I battiscopa sono impiallacciati e realizzati nelle finiture  
della collezione Gold e Silver di Parquet Italia 1960 
oppure in finitura laccata opaca di colore bianco.  
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I NOSTRI 
ACCESSORI 
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I prodotti di Parquet Italia 1960 possono essere certificati 
PEFC perché provenienti da foreste certificate, da materiale 
certificato e da altre fonti controllate. 
Il marchioPEFC indentifica i prodotti realizzati con materie 
prime derivanti da foreste correttamente gestite secondo i 
principi e i criteri definiti dallo standard di gestione forestale 
e da quello di catena di custodia. I prodotti certificati sono 
realizzati con materiale proveniente da foreste ben gestite, 
da materiale riciclato e da altre fonti controllate. 
 
L’Associazione PEFC è un’organizzazione no-profit fondata 
nel 1990 ed è dedicata alla promozione della gestione re-
sponsabile delle foreste nel mondo sviluppando il sistema 
più riconosciuto per la silvicoltura sostenibile e la tracciabi-
lità dei prodotti forestali. Data l’importanza delle foreste per 
il pianeta, la gestione sostenibile è essenziale per garantire 

che le richieste della società non compromettano le risorse 
ambientali.  
 
I pilastri della sostenibilità 
Non possiamo separare, compartimentare o affrontare  
individualmente questi pilastri. Se manca un solo pilastro, 
non è più possibile proteggere le nostre foreste, le comunità 
dipendenti dalle foreste e le economie rurali non possono  
prosperare, il disboscamento illegale non sarà ridotto e le 
opportunità di sviluppo non saranno colte. 
I requisiti nazionali per la gestione sostenibile delle foreste 
devono includere una serie di garanzie e di operazioni di 
promozione del rispetto dell’ambiente, di chi lo abita e di 
chi ci lavora.  
              

I PILASTRI DELLA SOSTENIBILITÀ                 
              •             mantenimento, conservazione e valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi 
              •             protezione di aree forestali ecologicamente importanti 
              •             divieto di conversione di aree forestali 
              •             riconoscimento del consenso libero, preventivo e informato delle popolazioni indigene 
              •             promozione della parità di genere e impegno per la parità di trattamento dei lavoratori 
              •             promozione della salute e del benessere delle comunità forestali 
              •             promozione del rispetto dell’ambiente, di chi lo abita e di chi ci lavora 
              •             rispetto dei diritti umani nelle operazioni forestali 
              •             rispetto delle molteplici funzioni delle foreste per la società 
              •             garantire la consultazione con le popolazioni locali, le comunità e altre parti interessate 
              •             rispetto dei diritti di proprietà e di possesso della terra nonché dei diritti tradizionali  
                             e delle tradizioni 
              •             rispetto di tutte le convenzioni fondamentali per i diritti dei lavoratori 
              •             lavorare per passare dal salario minimo ai livelli salariali dignitosi 
              •             divieto di alberi geneticamente modificati e delle sostanze chimiche più pericolose 
              •             pratiche climatiche positive come la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nelle  
                               operazioni forestali.

SEMPRE CON UN OCCHIO 
ALL’AMBIENTE 

Contattaci per avere una lista dei prodotti certificati
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I pavimenti rappresentano una delle superfici più estese in 
una casa, assieme ai muri ed ai soffitti.  
Per questo motivo l’impatto in una abitazione, sia in rela-
zione all’ambiente che al benessere delle persone, è sicura-
mente notevole.  
Quali sono i criteri per scegliere un pavimento ecologico 
e biocompatibile? 
In primo luogo quello di scegliere materiali naturali anziché 
sintetici e privilegiare magari quelli locali. 
Vanno poi tenute in considerazione le caratteristiche di  
riciclabilità del materiale e di rinnovabilità della fonte,  
valutato il contributo del materiale al risparmio passivo di 
energia e considerato l’impatto del materiale sulla qualità 
dell’aria domestica, a livello di tossicità, odori, radioattività 
e cariche batteriche. Oltre alla tipologia del materiale,  
occorre prestare attenzione ai metodi di fissaggio e di  
installazione, come ad esempio l’utilizzo di collanti chimici 
e cementi, alle sigillature e verniciature. Tutti questi ele-
menti possono contenere componenti tossiche, come  
formaldeide e metalli pesanti, che vanno a minare la  
salubrità degli interni in cui si applica il materiale.  
Il legno, il materiale ideale per creare ambienti vitali ed 
equilibrati. 
Utilizzato sia come materiale di finitura che da costruzione, 
il legno è il più versatile dei materiali e nel suo ruolo di veste 
per pavimenti risulta un materiale caldo e durevole. 
Le caratteristiche del legno sono rappresentate dall’ottima 
resistenza meccanica, il forte potere coibente, la grande 
igroscopicità e quindi la capacità di regolare l’umidità  
relativa degli ambienti, l’elevata temperatura superficiale. 
Il legno è un materiale ecosostenibile se proveniente da 
fonti rinnovabili, si può riciclare ed è biodegradabile.  
L’aspetto su cui prestare maggior attenzione sono le  
sostanze usate per lavorare questo materiale: vengono 
spesso utilizzati trattamenti chimici tossici, che fanno  
perdere al legno le sue caratteristiche trasformandolo in un 
materiale potenzialmente pericoloso per la salute e per 
l’ambiente. 

Queste sostanze chimiche si trovano negli impregnanti per 
le pavimentazioni esterne, in diversi collanti e nelle vernici 
protettive cariche di formaldeide, solventi e altri prodotti di 
provata tossicità. Oltre a rappresentare un pericolo in fase 
di produzione ed applicazione per gli addetti ai lavori, esse 
tendono rilasciare composti organici volatili nei primi mesi 
dopo la posa e modificano le prestazioni del legno. Un 
esempio è rappresentato dalle vernici poliuretaniche per 
pavimenti, che vanno ad annullare le doti di igroscopicità 
del legno stesso. 
Sia che si voglia dare un colore al legno o che lo si voglia 
semplicemente proteggere nel suo aspetto naturale, si può 
optare per vernici naturali, oggi disponibili in commercio, 
prodotte da varie aziende. 
Parquet Italia 1960 produce solamente pavimenti realizzati 
interamente in legno in ogni sua parte: non utilizza compo-
nenti tossici, non tratta prodotti compositi contenenti strati 
di pvc o altre sostanze non riciclabili e complicati da smal-
tire a fine ciclo vitale.  Parquet Italia 1960 seleziona atten-
tamente le materie prime, usando legno proveniente 
prevalentemente da foreste sostenibili e certificate, lo  
assembla con colle senza formaldeide e infine lo colora con   
vernici italiane a base acqua di alta qualità per un prodotto 
sano durante il suo ciclo vitale e completamente  smaltibile 
in caso di fine vita. 
 

I NOSTRI PAVIMENTI IN LEGNO 
SONO ECOLOGICI 



 The validity of this certificate can be verified on the PEFC database of registered certificates (www.pefc.org)
 The certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is PEFC covered.
 Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the

required PEFC claim is clearly stated on sales and/or delivery documents.
 The certificate including all copies or reproductions is property of Interface NRM Ltd and shall be returned or destroyed upon request

Interface NRM Limited, e-Innovation Centre, University of Wolverhampton,
Priorslee, Telford, Shropshire, TF2 9FT, United Kingdom.

www.interface-nrm.co.uk

C E R T I F I C A T E  O F  R E G I S T R A T I O N

This is to certify that/ Questo certificato attesta che:

Parquet Italia 1960 Srl
Via Dell'Artigianato 18, 48011 Alfonsine (RA), Italy

has been assessed and certified as meeting the requirements of the Programme for the
Endorsement of Forest Certification/ è stata verificata ed è stato certificato che rispetta i
requisiti del Programme for the Endorsement of Forest Certification Chain of Custody: PEFCPEFC
ST 20ST 2001:2021:2020 PEFC Logo0 PEFC Logo usage ru usage rules; PEFC STles; PEFC ST 200 2002:2022:2020 PEFC COC St0 PEFC COC Standardandard  (as amended –
www.pefc.org)

ScopeScope of of the the CertCertificate/ ificate/ Scopo Scopo del el CeCertrtificato:ificato: Manufacturing of wooden floor/Produzione di
pavimenti e scale in legno

TyType of Cpe of Certifiertification/ Tipo cation/ Tipo di certificdi certificazione:azione: Individual/ Individuale

TyType pe of of ProduProducts/ cts/ TipoTipologia dilogia di prprodottodotti:i:  the list of products covered by this certificate should
be verified at https://www.pefc.org/find-certified, PEFC - Programme for the Endorsement of
Forest Certification/la lista dei prodotti coperti da questo certificate deve essere verificata alla
pagina https://www.pefc.org/find-certified, PEFC - Programme for the Endorsement of Forest
Certification

Method/ MetodoMethod/ Metodo: PEFC Physical Separation/ Metodo della separazione fisica

CeCertrtificate Nuificate Number/ Codmber/ Codiceice deldel certificertificato:cato: INT-PEFC-COINT-PEFC-COC-C-001476001476

For and on behalf of Interface NRM Ltd

Dr. Gavin Jordan
Director, Interface NRM Ltd.

Certificate Start Date: 02/01/2025
Latest Issue Date: 02/01/2025
Certificate Expiry Date: 27/05/2029

Issue No: 1

PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION 
CERTIFICATO PEFC 
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This is to certify that:

Parquet Italia 1960 Srl

Registered AddrRegistered Addressess: Via del Lavoro 4, 48011 Alfonsine (RA), Italy

CeCertrtified Siteified Site: Via Dell'Artigianato 18, 48011 Alfonsine (RA), Italy

has been assessed and certified as meeting the requirements of standard(s): FSC-STD-40FSC-STD-40-004 V-004 V3.13.1
STANDARD FSTANDARD FOR COC OR COC CECERTRTIFIIFICACATITION; FSC-STON; FSC-STD-D-5050-001 V-001 V2.1 CERTIFI2.1 CERTIFICACATE HTE HOLDER TRADOLDER TRADEMARKEMARK
REQUIREMREQUIREMENTSENTS for FSC® Chain of Custody Certification

Scope:Scope: Trader of wood and/or wood products

TyType of Cpe of Certifiertification:cation: Single

Method:Method: FSC Transfer system

CeCertrtificate Nuificate Number: INT-COmber: INT-COC-C-001001476476

For and on behalf of Interface NRM Ltd

Dr. Gavin Jordan
Director, Interface NRM Ltd.

First Issue Date: 28/05/2019
Latest Issue Date: 18/07/2022
Certificate Expiry Date: 27/05/2024
Issue No: 3

C E R T I F I C A T E  O F  R E G I S T R A T I O N

 The validity of this certificate and the list of products covered by this certificate should be verified at www info.fsc.org, Forest Stewardship Council®
 The certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC certified (or FSC Controlled Wood).
 Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is

clearly stated on sales and/or delivery documents.
 The certificate including all copies or reproductions is the property of Interface NRM Ltd and shall be returned or destroyed upon request.

Interface NRM Limited, e-Innovation Centre, University of Wolverhampton,
Priorslee, Telford, Shropshire, TF2 9FT, United Kingdom.
www.interface-nrm.co.uk

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL 
CERTIFICATO FSC® 



SPECIE LEGNOSA 
ORIGINE 
STRUTTURA 
STRATO SUPERIORE 
SUPPORTO 
SPESSORE 
LARGHEZZA  
LUNGHEZZA 
LAVORAZIONE DI SUPERFICIE 
PROFILO DEI BORDI 
FINITURA 
CLASSIFICAZIONE 
METODI DI INSTALLAZIONE 
Incollato (su idoneo piano di posa) 
Flottante (su specifica tappetino) 
Su riscaldamento a pavimento 
RESISTENZA AL FUOCO 
EMISSIONE DI FORMALDEIDE 
EMISSIONE DI PENTACLOROFENOLO 
CONDUCIBILITÀ TERMICA 
DURATA BIOLOGICA 
SCIVOLOSITÀ 
PROTEZIONE DELLE SUPERFICI 
MANUTENZIONE 

Rovere Europeo (Quercus Robur) PEFC  
EU materiale di provenienza europea 
Prefinito a due strati 
4 mm. Rovere Europeo (spessore nominale +/- 0,5 mm.) 
10 mm. Multistrato di Betulla (spessore nominale) 
14 mm. (+/- 0,5 mm.) 
190 mm.  
1.700/2.000 mm. (le dimensioni sono variabili in funzione della disponibilità) 
Spazzolato 
Microbisellato, incastro perimetrale maschio-femmina  
Verniciato UV 
(UNI EN 13489) Forest Rustic □ 
 
Sì 
Sì 
Sì 
(UNI EN 13501) Dfl-S1 
Classe E1 
≤ 5 ppm 
0,15 W/mk 
Classe 1 
NDP 
Alta Calpestabilità 
Aspirare la superficie e passare con panno umido ben strizzato, lavato 
in acqua tiepida, con eventuale aggiunta di detergente neutro  
specifico per parquet. 

LA SERIE 
GOLD 

MAXI PLANCIA 
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PEFC/18-31-1457

PARQUET da foreste
gestite in maniera
sostenibile



SPECIE LEGNOSA 
ORIGINE 
STRUTTURA 
STRATO SUPERIORE 
SUPPORTO 
SPESSORE 
LARGHEZZA  
LUNGHEZZA 
LAVORAZIONE DI SUPERFICIE 
PROFILO DEI BORDI 
FINITURA 
CLASSIFICAZIONE 
METODI DI INSTALLAZIONE 
Incollato (su idoneo piano di posa) 
Flottante (su specifica tappetino) 
Su riscaldamento a pavimento 
RESISTENZA AL FUOCO 
EMISSIONE DI FORMALDEIDE 
EMISSIONE DI PENTACLOROFENOLO 
CONDUCIBILITÀ TERMICA 
DURATA BIOLOGICA 
SCIVOLOSITÀ 
PROTEZIONE DELLE SUPERFICI 
MANUTENZIONE 

Rovere Europeo (Quercus Robur) PEFC  
EU materiale di provenienza europea 
Prefinito a due strati 
4 mm. Rovere Europeo (spessore nominale +/- 0,5 mm.) 
6 mm. Abete (spessore nominale) 
10 mm. (+/- 0,5 mm.) 
120 mm.  
1.000/1.400 mm. (le dimensioni sono variabili in funzione della disponibilità) 
Spazzolato 
Microbisellato, incastro perimetrale maschio-femmina  
Verniciato UV 
(UNI EN 13489) Forest Rustic □ 
 
Sì 
No 
Sì 
(UNI EN 13501) Dfl-S1 
Classe E1 
≤ 5 ppm 
0,15 W/mk 
Classe 1 
NDP 
Alta Calpestabilità 
Aspirare la superficie e passare con panno umido ben strizzato, lavato 
in acqua tiepida, con eventuale aggiunta di detergente neutro  
specifico per parquet. 

LE SPECIFICHE TECNICHE 
DI PRODOTTO 

MINI PLANCIA 
 



SPECIE LEGNOSA 
ORIGINE 
STRUTTURA 
STRATO SUPERIORE 
SUPPORTO 
SPESSORE 
LARGHEZZA  
LUNGHEZZA 
LAVORAZIONE DI SUPERFICIE 
PROFILO DEI BORDI 
FINITURA 
CLASSIFICAZIONE 
METODI DI INSTALLAZIONE 
Incollato (su idoneo piano di posa) 
Flottante (su specifica tappetino) 
Su riscaldamento a pavimento 
RESISTENZA AL FUOCO 
EMISSIONE DI FORMALDEIDE 
EMISSIONE DI PENTACLOROFENOLO 
CONDUCIBILITÀ TERMICA 
DURATA BIOLOGICA 
SCIVOLOSITÀ 
PROTEZIONE DELLE SUPERFICI 
MANUTENZIONE 

Rovere Europeo (Quercus Robur) PEFC  
EU materiale di provenienza europea 
Prefinito a due strati 
4 mm. Rovere Europeo (spessore nominale +/- 0,5 mm.) 
6 mm. Abete (spessore nominale) 
10 mm. (+/- 0,5 mm.) 
70 mm.  
490 mm.   
Spazzolato 
Microbisellato, incastro perimetrale maschio-femmina 
Verniciato UV 
(UNI EN 13489) Superior Prime ∆ 
 
Sì 
No 
Sì 
(UNI EN 13501) Dfl-S1 
Classe E1 
≤ 5 ppm 
0,15 W/mk 
Classe 1 
NDP 
Alta Calpestabilità 
Aspirare la superficie e passare con panno umido ben strizzato, lavato 
in acqua tiepida, con eventuale aggiunta di detergente neutro  
specifico per parquet. 

LA SERIE 
GOLD 

SPINA ITALIANA 90° 
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PEFC/18-31-1457

PARQUET da foreste
gestite in maniera
sostenibile



SPECIE LEGNOSA 
ORIGINE 
STRUTTURA 
STRATO SUPERIORE 
SUPPORTO 
SPESSORE 
LARGHEZZA  
LUNGHEZZA 
LAVORAZIONE DI SUPERFICIE 
PROFILO DEI BORDI 
FINITURA 
CLASSIFICAZIONE 
METODI DI INSTALLAZIONE 
Incollato (su idoneo piano di posa) 
Flottante (su specifica tappetino) 
Su riscaldamento a pavimento 
RESISTENZA AL FUOCO 
EMISSIONE DI FORMALDEIDE 
EMISSIONE DI PENTACLOROFENOLO 
CONDUCIBILITÀ TERMICA 
DURATA BIOLOGICA 
SCIVOLOSITÀ 
PROTEZIONE DELLE SUPERFICI 
MANUTENZIONE 

Rovere Europeo (Quercus Robur) PEFC  
EU materiale di provenienza europea 
Prefinito a due strati 
4 mm. Rovere Europeo (spessore nominale +/- 0,5 mm.) 
10 mm. Multistrato di Betulla (spessore nominale) 
10 mm. (+/- 0,5 mm.) 
90 mm.  
610 mm. 
Spazzolato 
Microbisellato, incastro perimetrale maschio-femmina  
Verniciato UV 
(UNI EN 13489) Superior Prime ∆ 
 
Sì 
No 
Sì 
(UNI EN 13501) Dfl-S1 
Classe E1 
≤ 5 ppm 
0,15 W/mk 
Classe 1 
NDP 
Alta Calpestabilità 
Aspirare la superficie e passare con panno umido ben strizzato, lavato 
in acqua tiepida, con eventuale aggiunta di detergente neutro  
specifico per parquet. 

LE SPECIFICHE TECNICHE 
DI PRODOTTO 

SPINA FRANCESE 45° 
 



SPECIE LEGNOSA 
ORIGINE 
STRUTTURA 
STRATO SUPERIORE 
SUPPORTO 
SPESSORE 
LARGHEZZA  
LUNGHEZZA 
LAVORAZIONE DI SUPERFICIE 
PROFILO DEI BORDI 
FINITURA 
CLASSIFICAZIONE 
METODI DI INSTALLAZIONE 
Incollato (su idoneo piano di posa) 
Flottante (su specifica tappetino) 
Su riscaldamento a pavimento 
RESISTENZA AL FUOCO 
EMISSIONE DI FORMALDEIDE 
EMISSIONE DI PENTACLOROFENOLO 
CONDUCIBILITÀ TERMICA 
DURATA BIOLOGICA 
SCIVOLOSITÀ 
PROTEZIONE DELLE SUPERFICI 
MANUTENZIONE 

Rovere Europeo (Quercus Robur) PEFC  
EU materiale di provenienza europea 
Prefinito a due strati 
4 mm. Rovere Europeo (spessore nominale +/- 0,5 mm.) 
6 mm. Abete (spessore nominale) 
10 mm. (+/- 0,5 mm.) 
70 mm.  
440 mm.   
Spazzolato 
Microbisellato, incastro perimetrale maschio-femmina 
Verniciato UV - Rossini 
(UNI EN 13489) Forest Rustic □  
 
Sì 
No 
Sì 
(UNI EN 13501) Dfl-S1 
Classe E1 
≤ 5 ppm 
0,15 W/mk 
Classe 1 
NDP 
Alta Calpestabilità 
Aspirare la superficie e passare con panno umido ben strizzato, lavato 
in acqua tiepida, con eventuale aggiunta di detergente neutro  
specifico per parquet. 

LA SERIE 
GOLD 

SPINA ITALIANA 90° - ROSSINI 
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PEFC/18-31-1457

PARQUET da foreste
gestite in maniera
sostenibile



LE SPECIFICHE TECNICHE 
DI PRODOTTO 
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SPECIE LEGNOSA 
ORIGINE 
STRUTTURA 
STRATO SUPERIORE 
SUPPORTO 
SPESSORE 
LARGHEZZA  
LUNGHEZZA 
LAVORAZIONE DI SUPERFICIE 
PROFILO DEI BORDI 
FINITURA 
CLASSIFICAZIONE 
METODI DI INSTALLAZIONE 
Incollato (su idoneo piano di posa) 
Flottante (su specifica tappetino) 
Su riscaldamento a pavimento 
RESISTENZA AL FUOCO 
EMISSIONE DI FORMALDEIDE 
EMISSIONE DI PENTACLOROFENOLO 
CONDUCIBILITÀ TERMICA 
DURATA BIOLOGICA 
SCIVOLOSITÀ 
MANUTENZIONE 

Rovere (Quercus Robur)  
Materiale di origine extra europea  
Prefinito a tre strati 
3 mm. Rovere (spessore nominale +/- 0,5 mm.) 
12 mm. Pioppo (spessore nominale) 
15 mm. (+/- 0,5 mm.) 
190 mm.  
1.880 mm. (20% circa tagliati in due parti) 
Spazzolato 
Microbisellato, incastro perimetrale maschio-femmina 
Verniciato UV 
(UNI EN 13489) Forest Rustic □ 
 
Sì 
Sì 
Sì 
(UNI EN 13501) Dfl-S1 
Classe E1 
≤ 5 ppm 
0,15 W/mk 
Classe 1 
NDP 
Aspirare la superficie e passare con panno umido ben strizzato, lavato 
in acqua tiepida, con eventuale aggiunta di detergente neutro  
specifico per parquet. 

LA SERIE 
SILVER 

MAXI PLANCIA 
 



SPECIE LEGNOSA 
ORIGINE 
STRUTTURA 
STRATO SUPERIORE 
SUPPORTO 
SPESSORE 
LARGHEZZA  
LUNGHEZZA 
LAVORAZIONE DI SUPERFICIE 
PROFILO DEI BORDI 
FINITURA 
CLASSIFICAZIONE 
METODI DI INSTALLAZIONE 
Incollato (su idoneo piano di posa) 
Flottante (su specifica tappetino) 
Su riscaldamento a pavimento 
RESISTENZA AL FUOCO 
EMISSIONE DI FORMALDEIDE 
EMISSIONE DI PENTACLOROFENOLO 
CONDUCIBILITÀ TERMICA 
DURATA BIOLOGICA 
SCIVOLOSITÀ 
MANUTENZIONE 

Rovere (Quercus Robur)  
Materiale di origine extra europea  
Prefinito a tre strati 
3 mm. Rovere (spessore nominale +/- 0,5 mm.) 
11 mm. Pioppo (spessore nominale) 
14 mm. (+/- 0,5 mm.) 
148 mm.  
930/1.200 mm. (le dimensioni sono variabili in funzione della disponibilità) 
Spazzolato 
Microbisellato, incastro perimetrale maschio-femmina 
Verniciato UV 
(UNI EN 13489) Free Class FC 
 
Sì 
No 
Sì 
(UNI EN 13501) Dfl-S1 
Classe E1 
≤ 5 ppm 
0,15 W/mk 
Classe 1 
NDP 
Aspirare la superficie e passare con panno umido ben strizzato, lavato 
in acqua tiepida, con eventuale aggiunta di detergente neutro  
specifico per parquet. 

LE SPECIFICHE TECNICHE 
DI PRODOTTO 

MINI PLANCIA 
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SPECIE LEGNOSA 
ORIGINE 
STRUTTURA 
STRATO SUPERIORE 
SUPPORTO 
SPESSORE 
LARGHEZZA  
LUNGHEZZA 
LAVORAZIONE DI SUPERFICIE 
PROFILO DEI BORDI 
FINITURA 
CLASSIFICAZIONE 
METODI DI INSTALLAZIONE 
Incollato (su idoneo piano di posa) 
Flottante (su specifica tappetino) 
Su riscaldamento a pavimento 
RESISTENZA AL FUOCO 
EMISSIONE DI FORMALDEIDE 
EMISSIONE DI PENTACLOROFENOLO 
CONDUCIBILITÀ TERMICA 
DURATA BIOLOGICA 
SCIVOLOSITÀ 
MANUTENZIONE 

Rovere (Quercus Robur) Termotrattato 
Materiale di origine extra europea  
Prefinito a due strati 
3 mm. Rovere (spessore nominale +/- 0,5 mm.) Termotrattato 
11 mm. Betulla Eucalipto (spessore nominale) 
14 mm. (+/- 0,5 mm.) 
92 mm.  
520 mm.  
Spazzolato 
Microbisellato, incastro perimetrale maschio-femmina 
Verniciato UV 
(UNI EN 13489) Superior Prime ∆ 
 
Sì 
No 
Sì 
(UNI EN 13501) Dfl-S1 
Classe E1 
≤ 5 ppm 
0,10   W/mk 
Classe 1 
NDP 
Aspirare la superficie e passare con panno umido ben strizzato, lavato 
in acqua tiepida, con eventuale aggiunta di detergente neutro  
specifico per parquet. 

LA SERIE 
SILVER 

SPINA FRANCESE - CORELLI 
 



SPECIE LEGNOSA 
ORIGINE 
STRUTTURA 
STRATO SUPERIORE 
SUPPORTO 
SPESSORE 
LARGHEZZA  
LUNGHEZZA 
LAVORAZIONE DI SUPERFICIE 
PROFILO DEI BORDI 
FINITURA 
CLASSIFICAZIONE 
METODI DI INSTALLAZIONE 
Incollato (su idoneo piano di posa) 
Flottante (su specifica tappetino) 
Su riscaldamento a pavimento 
RESISTENZA AL FUOCO 
EMISSIONE DI FORMALDEIDE 
EMISSIONE DI PENTACLOROFENOLO 
CONDUCIBILITÀ TERMICA 
DURATA BIOLOGICA 
SCIVOLOSITÀ 
MANUTENZIONE 

Rovere (Quercus Robur)  
Materiale di origine extra europea  
Prefinito a due strati 
3 mm. Rovere (spessore nominale +/- 0,5 mm.)   
11 mm. Betulla Eucalipto (spessore nominale) 
14 mm. (+/- 0,5 mm.) 
92 mm.  
520 mm.  
Spazzolato 
Microbisellato, incastro perimetrale maschio-femmina 
Verniciato UV 
(UNI EN 13489) Superior Prime ∆ 
 
Sì 
No        
Sì 
(UNI EN 13501) Dfl-S1 
Classe E1 
≤ 5 ppm 
0,10   W/mk 
Classe 1 
NDP 
Aspirare la superficie e passare con panno umido ben strizzato, lavato 
in acqua tiepida, con eventuale aggiunta di detergente neutro  
specifico per parquet. 

LE SPECIFICHE TECNICHE 
DI PRODOTTO 

SPINA FRANCESE - CARUSO 
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SPECIE LEGNOSA 
ORIGINE 
STRUTTURA 
STRATO SUPERIORE 
SUPPORTO 
SPESSORE 
LARGHEZZA  
LUNGHEZZA 
LAVORAZIONE DI SUPERFICIE 
PROFILO DEI BORDI 
FINITURA 
CLASSIFICAZIONE 
METODI DI INSTALLAZIONE 
Incollato (su idoneo piano di posa) 
Flottante (su specifica tappetino) 
Su riscaldamento a pavimento 
RESISTENZA AL FUOCO 
EMISSIONE DI FORMALDEIDE 
EMISSIONE DI PENTACLOROFENOLO 
CONDUCIBILITÀ TERMICA 
DURATA BIOLOGICA 
SCIVOLOSITÀ 
MANUTENZIONE 

Noce Americano 
Materiale di origine extra europea  
Prefinito a tre strati 
3 mm. Noce Americano (spessore nominale +/- 0,5 mm.)  
11 mm. Betulla Eucalipto (spessore nominale) 
14 mm. (+/- 0,5 mm.) 
90 mm.  
510 mm.  
Spazzolato 
Microbisellato, incastro perimetrale maschio-femmina 
Verniciato UV 
(UNI EN 13489) Superior Prime ∆ 
 
Sì 
No 
Sì 
(UNI EN 13501) Dfl-S1 
Classe E1 
≤ 5 ppm 
0,10   W/mk 
Classe 1 
NDP 
Aspirare la superficie e passare con panno umido ben strizzato, lavato 
in acqua tiepida, con eventuale aggiunta di detergente neutro  
specifico per parquet. 

LA SERIE 
SILVER 

SPINA FRANCESE - CANALETTO 
 



LE SPECIFICHE TECNICHE 
DI PRODOTTO 





SEDE LEGALE 
 
Via del Lavoro, 4  
48011 Alfonsine (RA) 
tel. +39.0544.1878173 
info@parquetitalia1960.it 

 

www.parquetitalia1960.it 
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