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SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO E ISTRUZIONI POSA IN OPERA 

DENOMINAZIONE COMMERCIALE : ESSENZIALE  

DIMENSIONI NOMINALI :    Lunghezza (mm) : 1530 

                                                Larghezza (mm) : 180 

                                                Spessore (mm) : 5 (4.0mm SPC + 1mmm EVA)  

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO : (SPC) STONE POLYMER COMPOSITES  - PAVIMENTO DA INTERNO  

 

 

COMPOSIZIONE : 70%-75% Carbonato di calcio, 25%-30% Polyvinlyclhoride, 1,5% Stabilizzatore 

TIPO DI PROFILO : 2G + 2G 

COLORAZIONE : ACERO, QUERCIA, TEAK 

CLASSE D’ASPETTO SUPERFICIE : ASPETTO NATURALE CON EFFETTO VENATURA DEL LEGNO INVECCHIATO 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE :  

TEST EMISSIONI FORMALDEIDE : Classe E1  

TEST REAZIONE AL FUOCO : Classe Bfl-s1 

TEST SCIVOLOSITA’ :  µ 0,31 Classe DS 

TEST RESISTENZA TERMICA : 0,0256 mq . K/W 

DENSITA’ : 1598 g/m³ 

MASSA VOLUMINCA/m² : 8,94 g⁶/ m² 

CONDUTTANZA TERMICA : λ = 0,186 w/(Mk) 

 

 

POSA DELLE DOGHE : 

CON METODO FLOTTANTE a CLIP 2G + 2G 

Assicurarsi che tuP i prodoP da installare appartengano allo stesso loQo di produzione. 

Verificare la planarità del piano di posa (eventuali dislivelli >1mm vanno correP con autolivellante), e 

controllare il grado di umidità di quest’ul)mo (consigliato l’u)lizzo della barriera al vapore).  

Posizionare la doga da installare con un’angolazione compresa tra 15° e 20° rispeQo alla doga già posata. 

Muovere la doga delicatamente verso l’alto e verso il basso, esercitando contemporaneamente una pressione 

in avan). Le doghe si incastreranno automa)camente in posizione. È possibile inserire la lingueQa nella 

scanalatura o viceversa: il metodo che prevede l’inserimento della lingueQa nella scanalatura è il più comune 

e il più semplice. Prevedere la presenza di giun) di dilatazione dove necessario (es: in prossimità delle porte, 

tra un ambiente e l’altro o in presenza di ampie superfici) e lungo il perimetro. 

La posa deve essere eseguita da personale esperto. 

 

 

 



MANUTENZIONE : 

La pulizia di base è molto semplice e mirata a rimuovere lo sporco quo)diano, quali ad esempio polvere e 

macchie. 

-Rimuovere polvere e piccoli detri) superficiali u)lizzando un’aspirapolvere o in alterna)va una comune 

scopa, prestando aQenzione a non lasciare residui. 

-Lavare il pavimento u)lizzando un panno umido (es: microfibra) ben strizzato, opportunamente lavato in 

acqua calda, con l’aggiunta, se necessario per una pulizia più approfondita, di detergen) neutri specifici per 

SPC. 

 

 

ALCUNE INFORMAZIONI PER L’UTILIZZO QUOTIDIANO : 

Manutenzione Minima: Non sono necessari traQamen) come oliature o verniciature. Basta pulire 

periodicamente come descriQo sopra alla voce “manutenzione”. 

Scolorimento : Successivamente all'installazione, potrebbe verificarsi un leggero viraggio di colore verso una 

tonalità più chiara, per effeQo dell'esposizione solare, per poi stabilizzarsi sulla tonalità defini)va. Si traQa di 

un fenomeno del tuQo normale. 

Graffi: I graffi superficiali e segni di usura tendono ad aQenuarsi naturalmente con il passare del tempo e 

l’esposizione alla luce solare. 

Precauzioni: Evitare il contaQo direQo con fon) di calore intense (braci, sigareQe accese), che possono 

fondere o bruciare la superficie. 

 

 

MODALITA’ DI SMALTIMENTO : 

Il modo migliore per smal)re il SPC, specialmente in grandi quan)tà, è tramite il conferimento presso 

piaQaforme ecologiche o centri di raccolta specializza) che ges)scono i rifiu) non urbani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La scheda di iden�ficazione del prodo�o, o�empera alle disposizioni della Legge 10 Aprile 1991 n°126 “Norme per l’informazione del consumatore”; al Decreto Legge del 8 

Febbraio 1997 n°101 “Regolamento di a�uazione” e al Decreto Legisla�vo del 6 O�obre 2005 n°206 “Codice del Consumo”. 

 

 

  


